Bra att ha vid fargning med Zenit kallférg pd Ull och Siden:
gummihandskar, plastpase, ullgarn, kallfarg, kallbas, ml.matt
samt skalar att blanda kallbas och férg i.

Vag ditt material och mat upp kallbas och koncentrerad kallfarg i
forhallande till materialvikt och fargstyrka.

Till 100g material gar det at 100ml bas. Fér maximal fargstyrka
blanda 10ml (2tsk) koncentrerad kallfarg med 100ml kallbas.

For ljusare nyanser anvands mindre mangd kons. kallfarg. En
fargstark blandning kan spadas med mer kallbas. Fargerna kan
latt blandas med varandra. Provfarga en liten bit fér att stélla in
den nyans du 6nskar. Du ser direkt den farg du far pd provbiten
och behéver inte 18ta fargprovet ligga i 24tim.

Ldgg materialet i en plastpdse och hall dver fargen. Materialet
skall vara torrt. Har kan du experimentera med olika satt att
l&gga pa fargen. Vill du ha ett jamnt resultat kramar du in fargen
som néasta bild visar.

Vill du ha ett melerat resultat kan du mixa flera farger samtidigt
pad garnet i pdsen . Ett annat alternativ &r att l&gga ut garnet pa
plastfolie, krama in flera farger pa olika uppdelade sektioner av
garnet. Rulla sedan ihop garnet som en “rulltarta” vik ihop rullen
och stoppa i en plastpase och Iat ligga.

Krama in fargblandningen i garnet sa att det bildas skum. Var
inte radd for att bearbeta garnet nar du kramar in féargen. Det ar
ingen risk att materialet filtar ihop sig eftersom fargblandningen
ar kall.

L3t det fargade garnet ligga i en forsluten plastpase upp till 24
timmar eller tills skummet i pdsen &r ofdrgat. Nu har fargen su-
gits upp av garnet och reagerat med fibern.

Skoélj garnet noggrant i [jummet vatten och hang pa tork. Mang-
den farg i skoljvattnet &r minimal men kan variera nagot fran
farg till farg.
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